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DT-2.1. .2021.JR Krakéw, 19.05.2021

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: Zaprojektuj i wykonaj budowe pomieszczenia higieniczno -sanitarnego dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku 10-35 Wydziatu Inzynierii i
Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w 31
- 155 Krakow

Lokalizacja inwestycji: Budynek 10-35 Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w 31 - 155 Krakéw, dz. nr
ewid. 3/12 obr 118 Srédmiescie

Zamawiajacy: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Warszawska 24, 31 - 155 Krakow, NIP: 675-000-62-57

Nazwy i kody CPV (wspdlnego Stownika Zamowien) dotyczgce istniejacego obiektu:
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71356100-9 Ustugi kontroli technicznej

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45431000-7 Roboty posadzkarskie, oktadziny Scienne

45421131-1 Instalowanie drzwi

45442100-8 Roboty malarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

Autor opracowania: mgr inz. Jakub Rudolf
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Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. CzesSc¢ opisowa
1.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
1.2. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
1.3. Wymagania ogdélne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
1.4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
dotyczgce projektowania i realizacji inwestycji:

2. Czesc informacyjna
2.1 . Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
2.2 . Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia
2.3 . Zatgczniki
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1. Czes¢ opisowa

1.1 Ogolny opis przedmiotu zamowienia

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych
zlokalizowanego w budynku 10-35 Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w 31 - 155 Krakéw, dz. nr ewid. 3/12 obr 118 Srédmiescie

Gtownym celem jest wydzielenie z istniejgcego pomieszczenia szatni nowego pomieszczenia
higieniczno - sanitarnego, dostosowanie do obowigzujgcych przepisow i przystosowanie do
potrzeb osob niepetnosprawnych, w tym celu nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

- przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej,

- roboty rozbiérkowe, demontazowe,

- roboty murarskie, montaz $cianek systemowych,

- roboty tynkarskie, oktadziny scienne i malarskie,

- roboty posadzkowe,

- montaz nowej stolarki drzwiowej,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz powiazanie z istniejgcg instalacja,

- wykonanie instalacji wod-kan oraz powiazanie z istniejgcg instalacja,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz powiazanie z istniejgca instalacjg,

- montaz wyposazenia - biaty montaz

- montaz wyposazenia dla osob z niepetnosprawnosciami.

Planowane jest podzielenie zamowienia na dwa etapy.

Etap pierwszy bedzie obejmowat kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej z
uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych oraz pozwoleniem
konserwatorskim wraz z niezbednymi uzgodnieniami m.in. BHP, Sanepid dla rozpatrywanego
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i niezbednej ingerencji w pomieszczenia sgsiednie
objete przedmiotem zamdwienia.

Etap drugi bedzie obejmowat kompleksowg budowg pomieszczenia higieniczno -sanitarnego
wraz z dostosowaniem dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w oparciu o obowigzujgce
przepisy, zlokalizowane na parterze budynku oraz z niezbednym powigzaniem z istniejgcymi
instalacjami.

1.2. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Budynek Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zlokalizowany
jest na terenie kampusu ul. Warszawska 24 przy ul. Szlak w Krakowie. Budynek jest obiektem
uzytecznosci publicznej, zalicza sie do obiektéw wysokich, kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111
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Powierzchnia zabudowy - 3 300 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 10. 058,99 m2 (bez budynku niskiego)
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji - ok. 1 250 m2.

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 7.

llos¢ kondygnacji podziemnych - 1.

Wysokos¢ budynku - 27,09 m; budynek wysoki (W).

Budynek sktada sie z dwoch czedci: wysokiej o rzucie prostokgta posiada siedem
kondygnacji nadziemnych , piwnice i strych techniczny oraz nizszej dwukondygnacyjne;j.
Budynek niski o rzucie w ksztalcie litery C dwukondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony
/strona wschodnia/ z wewnetrznym dziedzincem /atrium/ dostepnym od ul. Szlak.

1.3. Wymagania ogdlne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Warunkiem koniecznym przed ztozeniem oferty przez Wykonawce niezbedna jest wizja
lokalna w obiekcie, potwierdzona stosownym oswiadczeniem, podpisanym przez
administratora budynku.

Warunkiem koniecznym dopuszczajacym do zlozenia oferty przez Wykonawce jest
posiadanie niezbednego doswiadczenia do prowadzenia prac w budynku znajdujacego
sie w strefie ochrony konserwatorskiej, minimum dwie realizacje prac o charakterze
projektowym i budowlano - wykonczeniowym w budynku znajdujagcym si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej, potwierdzone oswiadczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania petno branzowej dokumentacji technicznej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang,
uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy wymaga, aby
przy projektowaniu stosowaC wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac w budynku obligatoryjnie uzyska pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkéw w Krakowie, wraz z innymi niezbednymi
uzgodnieniami m.in. BHP, Sanepid dla wszystkich pomieszczen objetych przedmiotem
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych
uzgodnien i dokumentdéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia.
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W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dokona niezbednych wizji lokalnych, ogledzin,
odkrywek kontrolnych, pomiaréow, sprawdzeh komindéw, szachtéw, istniejgcych medidw,
obmiaréw, badan oraz przygotuje petno branzowg inwentaryzacje we wtasnym zakresie.

Petno branzowa dokumentacja projektowa powinna zaktadac¢ dwu etapowa realizacje robét:
Etap pierwszy - kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla wszystkich pomieszczen higieniczno -
sanitarnych i ogélnodostepnych objetych przedmiotem zamoéwienia.

Etap drugi bedzie obejmowat kompleksowg budowg pomieszczenia higieniczno -sanitarnego
wraz z dostosowaniem dla potrzeb osob niepetnosprawnych, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy,
zlokalizowane na parterze budynku w miejscu istniejgcej szatni oraz z niezbednym powigzaniem
Z istniejgcymi instalacjami, ingerencjg w istniejgce pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
ogdlnodostepne. Nowe pomieszczenie higieniczno - sanitarne przeznaczone dla oso6b
niepetnosprawnych bedzie posiadato powierzchnie okoto 7,14m2 i zlokalizowane bedzie na
parterze budynku 10-35 nieopodal hallu gtdwnego. Wszelkie media nalezy doprowadzic i
odprowadzi¢ poprzez pomieszczenie higieniczno - sanitarne przy klatce schodowej, bez
ingerencji w archiwum w poziomie piwnic.

Wszelkie niezbedne materiaty, konieczne do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca
pozyska na wtasny koszt i we wtasnym zakresie.

Zakres zadania inwestycyjnego ma charakter projektowo - wykonawczy, obejmujgcy oprécz
inwentaryzacji, przygotowania dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami
nastepujgce prace budowlane:

* skucie czesci tynkow, oktadziny sciennej;

» dostosowanie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych do nowego uktadu pomieszczen oraz

do pracy z nowym odcinkiem wentylacji mechanicznej;

* wykonanie podtozy, izolacji, posadzek ceramicznych

* wykonanie stolarki drzwiowej wewnetrznej;

* montaz systemowych stelazy sanitarnych;

* wykonanie scianek dziatowych murowanych;

* wykonanie obudowy instalacji sanitarnych z ptyt G.K;

* wykonanie tynkéw na Scianach oraz okfadzin z ptytek ceramicznych na
wysokosci do 2m;

* roboty malarskie;

* wyposazenie toalet w akcesoria tazienkowe;

* montaz instalacji elektrycznej;

* montaz instalacji automatycznego otwierania drzwi i instalacji alarmowej przyzywowej,
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montaz przewodéw wentylacyjnych wraz z wentylatorem wyciggowym
kanatowym;

montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.0. wraz z pionami i wigczenie sie do istniejgcej
instalacji;

montaz przepompowni sciekow sanitarnych,

montaz urzadzen sanitarnych: miski ustepowe, umywalki, baterie
umywalkowe;

montaz akcesoridw dla niepetnosprawnych: porecze, uchwyty, oznakowanie;

montaz uzbrojenia przeciwpozarowego wraz z dostosowaniem przejsc
instalacyjnych do wymaganej odpornosci pozarowe;.

1.4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia dotyczgce
projektowania i realizacji inwestycji:

Dokumentacja projektowa powinna:

a)

b)

d)

sktadac sie z: dwdch egzemplarzy petno branzowej inwentaryzacji stanu istniejgcego,
dwoch egzemplarzy petno branzowej koncepcji, czterech egzemplarzy: projektu
budowlanego i projektu technicznego, z czterech egzemplarzy projektu wykonawczego,
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Oprécz wersji
drukowanej Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dwa komplety dokumentacji w wersiji
elektronicznej w plikach oryginalnych oraz PDF.

by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdéwienia dla robot
budowlanych w oparciu o Ustawe Prawo Zamowien Publicznych.

w swojej tresci ma okresla¢ przedmiot zaméwienia, w tym w szczegolnosci technologie
robot, materiaty i urzgdzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposob nie
utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie moze opisywac¢ przedmiotu zamowienia przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba, Ze jest uzasadnione
specyfika przedmiotu zamoéwienia lub nie mozna tego opisa¢ za pomocg dostatecznie
doktadnych okredleh, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy (lub, réwnowazne) lub
inne réwnoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca powinien
kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego.

opisywac¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane.
Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisow, oraz oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce
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uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy.

Wszystkie zawarte w dokumentacji projektowej urzgdzenia powinny by¢ zaprojektowane w
sposOb umozliwiajgcy wilasciwg konserwacje i eksploatacje. Przy okreslaniu dostepu,
przestrzeni serwisowych itp. nalezy sie kierowac¢ obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
producentow urzgdzen. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg byé¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(certyfikat CE, na znak bezpieczehstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - powinna zawiera¢ zbiér
wymagan w zakresie:

* sposobu wykonania robd6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci
wymagania wtasciwosci materiatéw,

* wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot

* okreSlenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w poszczegolnych pozycjach
przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowe;j.

Zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilajgce;j :

suszarke do rgk ze stali nierdzewnej 1 - kpl np Ariston,

podgrzewacz pojemnosciowy Ariston o pojemnosci 10litréw - 1kpl lub rownowazny,
gniazda elektryczne hermetyczne 230V |P44 3szt,

Zaprojektowanie instalacji oswietlenia minimum 6 opraw LED oraz jedna oprawa typu kinkiet.
Zaprojektowanie instalacji alarmowej - przyzywowej oraz automatycznego otwierania drzwi.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej :

suszarke do rak ze stali nierdzewnej 1 -kpl np Ariston,

podgrzewacz pojemnosciowy Ariston o pojemnosci 10litrow - 1kpl lub rownowazny,

gniazda elektryczne hermetyczne 230V IP44 3szt,

Wykonanie instalacji oswietlenia minimum 6 opraw LED oraz jedna oprawa typu kinkiet.
Wykonanie instalacji alarmowej - przyzywowej oraz automatycznego otwierania drzwi.

Zaprojektowanie instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej z pionami dla jednego pomieszczenia
higieniczno - sanitarnego, w tym:

- zaprojektowanie instalacji wody zimnej z piondw systemu PEX lub Steel z izolacjg, z zaworami
odcinajgcymi pomieszczenie higieniczno - sanitarne i poszczegdlne przybory sanitarne,
zaprojektowanie usytuowania przyboréw sanitarnych (miska ustepowa, pisuar, umywalka,
baterie czerpalne bezdotykowe (automatyczne), punkt poboru wody oraz kratke,
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zaprojektowanie powigzania instalacji wody zimnej z istniejgcg instalacja wodociggowg w
budynku bez ingerencji w pomieszczenie archiwum,

- zaprojektowanie instalacji wody cieptej z podgrzewacza pojemnosciowego systemem PEX lub
Steel, z zaworami odcinajgcymi pomieszczenie higieniczno -sanitarne i poszczegolne przybory
sanitarne, (miska ustepowa, pisuar, umywalka, baterie czerpalne bezdotykowe (automatyczne),
punkt poboru wody, zaprojektowanie powigzania instalacji wody cieptej z instalacjg wodociggowg
w budynku bez ingerencji w pomieszczenie archiwum,

- zaprojektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej (rurociggi PVC  niskoszumowe),
zaprojektowanie instalacji napowietrzajgcej Ilub odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego,
zaprojektowanie systemu przettaczania $ciekéw sanitarnych (typu Borysowski lub rownowazny)
do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku bez ingerencji w pomieszczenie
archiwum, zaprojektowanie rurociggu ttocznego zgrzewanego PE, zaprojektowanie usytuowania
przyboréw sanitarnych (zestawy podtynkowe WC typu Geberit Duofix lub rownowazny potgczony
z bez rantowg miskg ustepowg z wolno opadajgcg deskg sedesowa, pisuar z automatem
bezdotykowym, umywalka, wpust podtogowy, wszystkie urzgdzenia sanitarne wg jednego
producenta np. Roca Gap lub réwnowazny,

- piony sanitarne oraz gtéwne rurociggi sanitarne tgczgce piony z istniejgca instalacjg w budynku
nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem ich zastonigcia np. ptytami G-K, nalezy przewidzie¢
rewizje i elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- nalezy zaprojektowaé wyposazenie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla o0s6b
niepetnosprawnych akcesoriami ze stali nierdzewnej: wieszaki na drzwiach, pojemniki na papier,
dozowniki, porecze, uchwyty, szczotka do WC montowana do Sciany.

Wykonanie instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej z pionami dla jednego pomieszczenia
higieniczno - sanitarnego, w tym:

- wykonanie instalacji wody zimnej z pionéw systemu PEX lub Steel z izolacja,

z zaworami odcinajgcymi pomieszczenie higieniczno - sanitarne i poszczegodlne przybory
sanitarne, zaprojektowanie usytuowania przyboréw sanitarnych (miska ustepowa, pisuar,
umywalka, baterie czerpalne bezdotykowe (automatyczne), punkt poboru wody oraz kratke,
wykonanie powigzania instalacji wody zimnej z istniejgcg instalacjg wodociggowg w budynku bez
ingerencji w pomieszczenie archiwum,

- wykonanie instalacji wody cieptej z podgrzewacza pojemnosciowego systemem PEX lub Steel,
z zaworami odcinajgcymi pomieszczenie higieniczno - sanitarne i poszczegodlne przybory
sanitarne, (miska ustepowa, pisuar, umywalka, baterie czerpalne bezdotykowe (automatyczne),
punkt poboru wody, wykonanie powigzania instalacji wody cieptej z instalacjg wodociggowa w
budynku bez ingerencji w pomieszczenie archiwum,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej (rurociggi PVC niskoszumowe), zaprojektowanie
instalacji napowietrzajgcej lub odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego, wykonanie systemu
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przettaczania sciekéw sanitarnych (typu Borysowski lub réwnowazny) do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku bez ingerencji w pomieszczenie archiwum, wykonanie rurociggu
ttocznego zgrzewanego PE, montaz przyboréw sanitarnych (zestawy podtynkowe WC typu
Geberit Duofix lub réwnowazny potgczony z bez rantowg miskg ustepowg z wolno opadajgca
deskg sedesowa, pisuar z automatem bezdotykowym, umywalka, wpust podtogowy, wszystkie
urzgdzenia sanitarne wg jednego producenta np. Roca Gap lub réwnowazny,

- piony sanitarne oraz gtéwne rurociggi sanitarne tgczace piony z istniejgca instalacjg w
budynku nalezy wykona¢ z uwzglednieniem ich zasfonigcia np. ptytami G-K, nalezy
zastosowac rewizje i elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- nalezy wykonac lub zastosowa¢ wyposazenie pomieszczenia higieniczno -sanitarnego dla
0s0Ob niepetnosprawnych akcesoriami ze stali nierdzewnej: wieszaki na drzwiach, pojemniki na
papier, dozowniki, porecze, uchwyty, szczotka do WC montowana do $ciany.

Zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pionem dla jednego
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego, w tym:

- zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) z pionu systemu Steel z izolacjg, z
zaworami odcinajgcymi pomieszczenie higieniczno - sanitarne i grzejnik, z zaworem
termostatycznym i gtowicg z zabezpieczeniem przed kradziezg, dekoracyjny grzejnik tazienkowy
(drabinkowy) np. Kermi B20R lub réwnowazny, zaprojektowanie powigzania nowej instalacji
centralnego ogrzewania z istniejacg instalacja w budynku bez ingerencji w pomieszczenie
archiwum,

- pion instalacji C.O. oraz gtéwne rurociggi sanitarne tgczgce piony z istniejgca instalacjg w
budynku nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem ich zastoniecia np. pitytami G-K, nalezy
przewidzie¢ rewizje i elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pionem dla jednego
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego, w tym:

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) z pionu systemu Steel z izolacja, z
zaworami odcinajgcymi pomieszczenie higieniczno - sanitarne i grzejnik, z zaworem
termostatycznym i gtowicg z zabezpieczeniem przed kradziezg, dekoracyjny grzejnik tazienkowy
(drabinkowy) np. Kermi B20R Ilub réwnowazny, wykonanie powigzania nowej instalaciji
centralnego ogrzewania z istniejgcg instalacjg w budynku bez ingerencji w pomieszczenie
archiwum,

- pion instalacji C.O. oraz gtdwne rurociagi sanitarne tgczace piony z istniejgca instalacjg w
budynku nalezy wykona¢ z uwzglednieniem ich zastoniecia np. ptytami G-K, nalezy zastosowac
rewizje i elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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Zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej dla jednego pomieszczenia higieniczno -
sanitarnego, w tym:

- zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej wentylatorem kanatowym np.
Harmann Ilub réwnowaznym o wydajnosci minimum 80m3h z mozliwoscig sterowania
wytgcznikiem czasowym oraz z mozliwoscig sterowania -praca kalendarzowa, kanaty blaszane
okragte izolowane termicznie i akustycznie, kratki wywiewne okragte z przepustnica,
zaprojektowanie powigzania nowej instalacji wentylacji mechanicznej z istniejgcg instalacjg w
budynku w sgsiednim pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym bez ingerencji w pomieszczenie
archiwum, zaprojektowanie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej w sasiednim
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy klatce schodowej,

- zaprojektowanie doprowadzenia powietrza nawiewanego dla nowego pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego z istniejgcego korytarza lub szatni np. kratg transferowag zapewniajgc
tym samym odpowiednig kompensacje powietrza,

- zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z uwzglednieniem zastoniecia
kanatow wentylacyjnych np. ptytami G-K, nalezy zaprojektowac rewizje, elementy regulacyjne i
elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego na instalacji wentylaciji.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z pionem dla jednego
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego, w tym:

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej wentylatorem kanatowym np.
Harmann lub réwnowaznym o wydajnosci minimum 80m3®h z mozliwos$cig sterowania
wytgcznikiem czasowym oraz z mozliwoscig sterowania - praca kalendarzowa, wykonanie
kanatéw blaszanych okragtych izolowanych termicznie i akustycznie, montaz kratek wywiewnych
okragtych z przepustnicg, wykonanie powigzania nowej instalacji wentylacji mechanicznej z
istniejgcg instalacjig w budynku w sgsiednim pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym bez
ingerencji w pomieszczenie archiwum, wykonanie przebudowy instalacji wentylacji
mechanicznej w sgsiednim pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy klatce schodowej,

- wykonanie doprowadzenia powietrza nawiewanego dla nowego pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego z istniejgcego korytarza lub szatni np. kratg transferowag

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z uwzglednieniem zastoniecia
kanatow wentylacyjnych np. pitytami G-K, nalezy wykonac¢ rewizje, elementy regulacyjne i
elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego na instalacji wentylacji.

Zaprojektowanie aranzacji dla jednego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego,
przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych w tym:

- zaprojektowanie usytuowania / rozmieszczenia systemowych stelazy - zestawow

podtynkowych WC typu Geberit Duofix lub réwnowazny,

tel. wew. 628 22 50 tel /fax 628 22 51
budynek10-45 pok. numer 038



DZIAL INWESTYCJI | REMONTOW
DT -2

- zaprojektowanie usytuowania / rozmieszczenia przyboréw sanitarnych, baterii i zaworéw
czerpalnych, akcesoriéw tazienkowych, z uwzglednieniem przestrzeni manewrowej minimum
150x150cm

- zaprojektowanie usytuowania / rozmieszczenia $cian dziatowych do petnej wysokosci,
murowanych z pustakow ceramicznych 18.8cm P+W , otynkowanych minimum 1,5cm tynkiem
cementowo wapiennym,

- zaprojektowanie usytuowania / rozmieszczenia kraty transfrowej nawiewnej, kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem,

- zaprojektowanie usytuowania / rozmieszczenia drzwi petnych o szerokosci 100cm petnych
wyposazonych w klamke i zamek, wyposazonych w sitownik sprzezony z automatykg do
otwierania drzwi, konstrukcja drzwi drewniany ramiak obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF z
wypetnieniem z ptyty wiérowej petnej, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem lub rownowazne,

- zaprojektowanie usytuowania / rozmieszczenia ptytek sciennych i podtogowych (wysokosc
uktadania ptytek minimum 2,0m)

- zaprojektowanie kolorystyki pomieszczenia higieniczno - sanitarnego a w szczegolnosci: ptytek
Sciennych i podtogowych, sufitu i $cian, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem, zabrania sie
stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia, $ciany i podfogi powinny
by¢ ze sobg skontrastowane; w przypadku braku takiej mozliwosci, wymagane jest stosowanie
listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze

- zaprojektowanie oznaczeh wejscia do toalety za pomocg piktograméw na Scianach oraz
informacjg w alfabecie Braille'a

Roboty ogélnobudowlane dla jednego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego, przeznaczonego
dla osob niepethosprawnych w tym:

- demontaz czesci istniejgcej posadzki oraz wyposazenia szatni, skucie gtuchych tynkéw, wywoz
gruzu i odpaddw,

- demontaz czesci istniejagcego sufitu podwieszanego w istniejgcym pomieszczeniu
higieniczno-sanitarnym przy klatce schodowej,

- wykonanie przebi¢ w Scianach wraz z zabezpieczeniami dla instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej

- wykonanie $cian dziatowych do petnej wysokoéci, murowanych z pustakéw ceramicznych
18.8cm P+W , otynkowanych minimum 1,5cm tynkiem cementowo wapiennym w celu
wygrodzenia pomieszczenia higieniczno - sanitarnego,

- wykonanie drobnych zamurowani w $cianach, uzupetnienie tynkéw, wykonanie przecierki
istniejgcych tynkéw z zeskrobaniem starych farb, wykonanie gtadzi
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- montaz systemowych stelazy - zestawdéw podtynkowych WC typu Geberit Duofix lub
réwnowazny wraz z zastonieciem ptytami G-K,

- montaz kraty transferowej,

- montaz drzwi peinych o szerokosci 100cm petnych wyposazonych w klamke i zamek,
wyposazonych w sitownik sprzezony z automatykg do otwierania drzwi, konstrukcja drzwi
drewniany ramiak obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF z wypetnieniem z plyty wiérowej
petnej lub rwnowazne,

- montaz oznaczeh wejscia do toalety za pomoca piktograméw na $cianach oraz informacjg w
alfabecie Braille'a

- zabezpieczenie pomieszczen sasiednich np. korytarza, drzwi okien folig malarska,

- gruntownie $cian sufitdw preparatami gruntujacymi,

- malowanie Scian i sufitow farbg lateksowa, odpornos¢ na szorowanie na mokro minimum klasa
2 wg PN-EN 13300, gestos¢ max w przedziale 1,5 - 1,6 g/cm3, brak zawartosci rozpuszczalnikow
organicznych - zero % LZO,

- mycie po robotach malarskich,

- montaz lustra o powierzchni minimum 1,5m? przy umywalce,

- wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych o parametrach nie
gorszych niz Paradyz Ermeo na scianach do wysokosci 2,0m,

- wykonanie miejscowej naprawy posadzek i wyrdwnanie istniejgcej wylewki cementowej,
wykonanie izolacji z folii ptynnych

- wykonanie posadzki z ptytek terakotowych / gresowych o parametrach nie gorszych niz
Paradyz Ermeo, ptytki terakotowe / gresowe antyposlizgowe,

- wykonanie zabudowy pionéw i poziomych przewodow instalacyjnych zlokalizowanych pod
stropem pomieszczen ptytami G-K na ruszcie metalowym,

- odtworzenie i montaz czesci istniejgcego sufitu podwieszanego w istniejgcym
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy klatce schodowe;j.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane wynikajgce z ksiegi wieczystej nr KR1 P/00194066/1.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Zamowienia

a)

b)

c)
d)

f)

)

h)

j)

K)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.

1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz program funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554 z
pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz 1186, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (DZ.U.2004 nr 92 poz.881 wraz z
pdzn. zm.

Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r., poz. 1065, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003
Nr 162 poz. 1568 wraz z pézn. zm.)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., poz. 1389, z p6zn. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z2015r., poz. 2117, z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r., poz. 719, z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009r., poz. 1030, z pézn. zm.),

Rozporzgadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia
2011r.zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2011 r., poz. 1034, z p6zn. zm.), I) Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120
poz. 1126, z pdzn. zm.).

m) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019

r. poz. 1843, z pdzn. zm.),
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n) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegodtowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238,
poz. 1579, z pézn. zm.), 0) wszystkimi pozostatymi przepisami szczegélnymi i Normami
Polskimi, wytycznymi BHP, SANEPID, PPOZ, majgcych zastosowanie i wplyw na
kompletnos¢ i prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikag rozwigzan
technicznych.

2.3. Zatgczniki
a) Rzut parteru budynku z zaznaczonymi pomieszczeniami wchodzgcym w zakres
opracowania
b) Pogladowe zdjecia stanu istniejgcego
c) Druk oswiadczenia Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji w obiekcie,
d) Druk oswiadczenia Wykonawcy o posiadaniu niezbednego doswiadczenia.
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Pogladowe zdjecia stanu

Fot. nr 1 - istniejgca szatnia, miejsce w ktéorym planowane jest pomieszczenie
higieniczno - sanitarne dla oséb niepetnosprawnych.

il

Fot. nr 2 - istniejaca'szatni, miejsce w ktorym planowane jest pomieszczenie
higieniczno - sanitarne dla oséb niepetnosprawnych.
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Fot. nr 3 — istniejgcy korytarz przy planowanym pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym
dla os6b niepetnosprawnych.

KATEDRA
INFORMATYKI

P

Fot. nr 4 — istniejgcy korytarz przy planowanym pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym
dla oséb niepetnosprawnych.
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Fot. nr 5 — istniejgce pomieszczenie higieniczno — sanitarne przy klatce schodowej z ktérego
oraz do ktérego bedg witaczone nowoprojektowane media dla planowanego pomieszczenia
higieniczno — sanitarnego dla oséb niepetnosprawnych.

Fot. nr 6 - istniejgce pomieszczenie higieniczno - sanitarne przy klatce schodowej
-proponowane miejsce powigzania nowej instalacji wentylacji mechanicznej z istniejaca
instalacjg w budynku
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Krakow, dnia...................

OSWIADCZENIE o przeprowadzeniu wizji lokalnej w obiekcie
budowlanym

NAZWA WYKONAWCY: ...ttt e e e e e e e e et e s e e e e e e s e ettt e e e e eaeeeeareaananns

AArES WYKONAWCY:  .oiiiiiii it e e ettt e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e ea sttt e e e eeaaeeessstaa e aaeaeeessrnes

NIP W YKONAWCY: . a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ens

Przystepujgc do zamowienia:

Zaprojektuj i wykonaj budowe pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osob
niepetnosprawnych w budynku 10-35 Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w 31 - 155 Krakéw

Oswiadczamy, ze W dniU..........ceeeveeriiiiiiiiieenennn. przeprowadziliSmy wizje lokalng w
budynku 10-35 Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul.
Warszawska 24 w 31 - 155 Krakow, potwierdzong przez administratora.

(nazwisko, pieczec i podpis Wykonawcy lub
upowaznionego Przedstawiciela Wykonawcy)

(potwierdzenie administratora obiektu)
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Krakow, dnia...................

OSWIADCZENIE o posiadaniu niezbednego
doswiadczenia

NAZWA WYKONAWCY: ...t e s e e e e e e et e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e eeaneaannnns

ACTES WYKONMBWCY: ...ttt

NIP W YKONAWCY: . a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ae s

Przystepujgc do zamowienia:

Zaprojektuj i wykonaj budowe pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osob
niepetnosprawnych w budynku 10-35 Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w 31 - 155 Krakéw

Oswiadczamy, ze:

a) posiadamy zdolnos¢ techniczng i zawodowg umozliwiajgca realizacje
Zamowienia,

b) posiadamy niezbedne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w wymaganych specjalnosciach od co najmniej 5 lat oraz posiadamy
aktualny wpis do izby inzynieréw budownictwa,

c) posiadamy niezbedne doswiadczenie i wykonaliSmy minimum dwie realizacje prac o
charakterze projektowym i budowlano - wykonczeniowym w budynku znajdujgcym sie w
strefie ochrony konserwatorskiej, potwierdzone oswiadczeniem.

(nazwisko, pieczec i podpis Wykonawcy lub
upowaznionego Przedstawiciela Wykonawcy)
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