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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wymiana czesci ogrodzenia terenu CSiR od strony Jeziora Zywieckiego
1 Demontaz stareqgo ogrodzenia

1|KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych obetonowanych - roze- |m2
d.1/25 0307-03 |branie

analogia
1,6"154 m?2 246,400
RAZEM 246,400
2/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04 -fundament
0,5*0,2*154 m3 15,400
RAZEM 15,400
3|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
poz.1*0,02 t 4,928
RAZEM 4,928
4|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1{01 0109-19 |trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0109-20
poz.2 m3 15,400
RAZEM 15,400
5|kalk.wtasna |Optata za gruz ms3
d.1|wycena in-
dywidualna
poz.4 m3 15,400
RAZEM 15,400

Nowe ogrodzenie panelowe

2
6/KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
2

d.2|01 0306-02 |do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
-pogtebienie pod stupki ogrodzeniowe
64*0,3*0,3*1 m3 5,760
RAZEM 5,760

7|KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $écianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.2|01 0312- szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV

0201 +dostawa ziemi
154*0,2*0,6-poz.6 m3 12,720
RAZEM 12,720
8|KNR-W 2- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2|01 0510-01
2154 m?2 308,000
RAZEM 308,000
9|KNR-W 2-  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.2|25 0307-01 |stupki z ksztattownikéw zimnowalcowanych 80x80x2mm
fundament prefarykowany dla stupkdéw
podwalina prefarykowana dla ogrodzenia df. 2.5mb
panel ogrodzeniowy z siatki zgrzewanej 3D; malowany proszkowo, wys.1,23m
1,3"148 m?2 192,400
RAZEM 192,400
10|KNR-W 2-  |Bramy i furtki z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przy- |m2
d.2|25 0312-01 |bramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
stupki z ksztattownikéw zimnowalcowanych 120x120x3mm
fundament prefarykowany dla stupkow
brama dwuskrzydfowa szer. 5 mb
furtka szer. 1 mb
1,3"6 m?2 7,800
RAZEM 7,800
11 |kalk.wtasna |Dostawa i montaz - 2 sitowniki do bram uchylnych + zasilanie napedéw (do 20 |kpl.
d.2|wycena in- |mb)
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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